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max wind idrojet

MACCHINA LAVANTE
DA MARCIAPIEDE ELETTRICA

TELAIO
IN METALLO

PER SPAZI
URBANI

FUNZIONE
DISINFEZIONE

Max Wind Idrojet è la prima macchina lavante da marciapiede 
completamente elettrica.
Compatta, armoniosa ed ergonomica è la soluzione ideale per la pulizia e 
il lavaggio di aree pedonali, parcheggi e qualsiasi area di piccole e medie 
dimensioni.
Dotata di una barra di lavaggio anteriore con 5 ugelli e di una lancia ad alta 
pressione con tubo flessibile di 12 m, permette di lavare  e disinfettare 
qualsiasi tipologia di superficie e di raggiungere angoli e posizioni di 
difficile accesso.

MODELLO MAX WIND IDROJET
Resa oraria massima 7200 m²/h
Autonomia 8 h
Lunghezza senza carrello con barra 1810 mm
Lunghezza senza carrello senza barra 1690 mm
Lunghezza con carrello a due ruote e con barra lavante 2735 mm
Lunghezza con carrello a due ruote, barra lavante e bidone rifiuti 3170 mm
Larghezza con ruote standard 900 mm
Larghezza con ruote garden 1020 mm
Altezza 1024 mm
Larghezza barra lavante 5 ugelli 800 mm
Peso a vuoto senza carrello 260 Kg
Peso con batterie AGM 4x6V 240 AH 390 Kg
Peso carrello a due ruote 52 Kg
Raggio di sterzata senza carrello 1250 mm
Raggio di sterzata con carrello a due ruote 2500 mm
SISTEMA LAVAGGIO
Serbatoio acqua n. 2 da 105 L cad
Pompa alta pressione 8L/100 bar

Dimensioni lancia alta pressione
Lunghezza tubo
Lunghezza fusto

1200 mm
900 mm

Range di regolazone pompa da 50 a 100 bar
Ugelli lancia di lavaggio n.5 (rotante/variabile)
Larghezza di lavaggio con barra 900 mm
DATI TECNICI
Potenza motore e alimentazione Litio LifePO4, AGM o piombo acido 24 V
Trazione Elettrica con riduttore diff. AC trifase 1.200 W
Motore pompa AC trifase 1.700 W
Velocità 0-8 Km/h
Pendenza superabile 20%
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CARRELLI A SGANCIO RAPIDO
A seconda delle esigenze è utilizzabile con uomo a 

terra o con uomo a bordo. 
Sono disponibili due carrelli con seduta ergonomica:

• con seduta e un vano accessori
• con seduta e bidone per i rifiuti

LANCIA LAVAGGIO
La lancia di lavaggio con avvolgitubo 
automatico da 12 m consente di arrivare 
nelle aree meno accessibili.
Gli ugelli a ventaglio o rotante sono a 
sostituzione rapida.

BARRA DI LAVAGGIO
ORIENTABILE
La barra in acciaio AISI 304 
è posizionata sulla parte 
anteriore. Dotata di 5 ugelli, la 
pressione è regolabile da 5-100 
bar ed orientabile.

SERBATOIO ACQUA E
DISINFETTANTE

2 capienti serbatoi con capacità 
totale di 220 l. I filtri in dotazione e le 

ampie aperture superiori 
permettono una facile ispezione.

Il serbatoio da 5 L del disinfettante 
consente di utilizzare la macchina 

per attività di sanificazione.

CARICABATTERIE A BORDO
Le batterie sono facilemnte 
accessibili e sostituibili.
Dotata di carica batterie a 
bordo.

MANUTENZIONE SEMPLICE
La carenatura è facilmente smontabile
e rende agevoli le operazioni di 
ordinaria manutenzione anche 
a operatori non specializzati.

FACILE DA TRASPORTARE
Le dimensioni contenute consentono di 
trasportare Max Wind Idrojet in furgoni, 
evitando l’impiego di mezzi che 
richiedono patenti particolari.

TELAIO IN METALLO
Il telaio in metallo conferisce solidità e 
robustezza. Adatta per lavorare anche in 
aree dissestate senza comprometterne 
prestazioni e durata.

100% ELETTRICA
Concepita per essere solo elettrica, 
Max Wind Idrojet vanta una maggiore 
efficienza energetica. Minime emissioni 
di CO2.

KIT SABBIATURA
Il Kit sabbiatura è composto da una 

lancia, da collegare alla pistola a 
getto d’acqua, connessa ad un tubo 

immerso in un sacco di materiale 
abrasivo fine. Questo procedimento 

è l’ideale per rimuovere i graffiti dalle 
facciate degli edifici.

FACILE DA USARE
Il cruscotto di comando è comodo e 
intuitivo.

GUARDA TU STESSO LA SEMPLICITÀ 
D’USO DI  MAX WIND IDROJET

https://vimeo.com/603957041

https://vimeo.com/603957041

